
XKCZ1XKCZ1XKCZ1 交流接触器
Alternating�Current�Contactor

2023-V1.0



1 2

产品综述

XKC2 XKJR3XKCZ1 XKCZ1C

QSA QA QP XKQE3/XKQ2XKQE XKQE3A

XKQR XKQF XKQGXKQS XKQD

XKW5 XKVB5XKM5(L)/XKM5Z XKCPS



         

���������接触器可以广泛应用于机床、除尘风机、排污水泵、暖通空调、建筑塔吊、起重电梯、纺织机械、包装机械、食

品加工机械、木工加工机等机械设备行业的电气控制系统，还可以广泛用于电加热、小规格的路灯照明控制箱等设备中

起控制作用。

XKCZ1系列交流接触器是厦门联容电控有限公司推出的具有高性价比优势的主流控制电器。XKCZ1系列接触器（以

下简称接触器）主要用于交流额定频率50Hz(或60Hz)、额定工作电压至660V、AC-3使用类别（额定工作电压380V时）

的额定工作电流9-95A的电路中，远距离接通和分断电路以及频繁起动和控制电动机或其他用电设备。接触器可以与适

当的热过载继电器或电动机保护电器组合，保护可能发生的过负荷电路，还可以加装辅助触头组模块、线圈浪涌抑制器

模块、机械联锁组合等，满足电路的不同需求。

电气原理图
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产品概述

产品含义及选型

XKCZ1系列交流接触器(9-95A)

主电路特性

XKCZ1-0910~XKCZ1-3210
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厦控

交流接触器

产品代号

XKCZ1

/

额定电流

09

12

18

25

32

40

50

65

10

01

11

80

95

40A

50A

65A

80A

95A

9A

12A

18A

25A

32A

自带辅助触头组数

1

1

1 1

    

派生代号

Z

N

选型示例：
         XKCZ1-95/11�的含义为XKCZ1系列、额定电流为95A、自带辅助触头数组为1常开1常闭的接触器。

注：①�以上额定电流说明：指AC380V、使用类别AC-3的额定电流。

��������②�辅助触头数量说明：用户如有需要，辅助触头组数还可以添加额外8组。�

��������③�线圈电压说明：线圈控制电压标准配置按220V/50Hz，不出现在型号中，如客户有特殊要求应在订单中注明。�

��������④�以上其他派生代号说明：用户如有其他派生需求，可与制造商联系。

产品概述

产品特性

m

℃

℃

符合标准

安全认证

最高海拔

周围空气温度

外壳防护等级

抗冲击性能

1/2正弦波=11ms

抗振动性能
5~300�Hz�

阻燃性能

接触器打开

接触器闭合

接触器打开

接触器闭合

符合IEC�659-2-1

符合UL�94

GB/T�14048.4,���IEC�60947-4-1

自我声明

3000

－20～＋55（超过范围需与制造厂协商）

IP�20

8�gn�

12�gn

2�gn�

4�gn

V0

960（支撑载流导体的绝缘件）

工作环境

安装方式
9~32A

40~95A

螺钉安装或35mm标准TH型导轨安装

螺钉安装或35mm、75mm标准TH型导轨安装

污染等级 3

Ⅲ安装类别

²

²
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产品概述

²

²

XKCZ1-09/12/18/25 与附件挂接的外形及安装尺寸

注：XKCZ1-09～18不能挂接(空气延时头)F4D/F4T
        C1:XKCZ1-25+F4
        

C2:XKCZ1-25+F4D/F4T(空气延时头)        
XKCZ1-09～18的直流线圈操作型Cmax为120mm        
XKCZ1-25的直流线圈操作型Cmax为125mm

Amax Cmax C1 C2

XKCZ1-09/12/18/25与XKJR3-25/Z 插接的外形及安装尺寸

Amax Bmax Cmax

XKCZ1-32 与附件挂接的外形及安装尺寸

注：��86max：XKCZ1-32
��������120max：XKCZ1-32+F4
��������140max：XKCZ1-32+(空气延时头)F4D/F4T
��������XKCZ1-32的直流线圈操作型Cmax为140mm

注：XKJR3为XKCZ1系列所配的热继电器系列代号

特别说明：XKCZ1系列交流接触器如果需要加装F2型侧挂辅助触头，�����������

则每增加一只，宽度尺寸（Amax方向）增加12mm。

外形及安装尺寸

主电路特性



XKCZ1(115-630A)系列交流接触器(以下简称接触器)，适用于交流50Hz(60Hz)、额定绝缘电压至660V，在AC-3

使用类别下额定工作电压为380∨时的额定工作电流115-630A的电路中,供远距离接通和分断电路频繁起动控制标准和

重载交流电动机、电阻和电加热设备、变压器和电容器组等其他负载。接触器还可方便地加装辅助及触头组或空气延时

头,并可与适当的热过载继电器组合成电磁起动器及完善的电动机控制及保护系统。

电气原理图

1.灭弧室用耐弧塑料压制而成，嵌装有金属去离子灭弧柵片，强度好、工艺性强。�

2. 静触头J型可产生吹弧电动力，铁磁性引弧片与金属去离子栅片的三角形缺口配合，可迅速将电弧引入灭弧栅为

片中熄灭。

3.�操作线圈采用双绕组加整流元件的新结构，用直流吸持。线圈吸持时消耗功率大大降低，可有效节能。

4.�操作线圈、整流元件及专用辅助触头用塑料封装成为一个整体部件。更换线圈时,只需按下弹性卡扣，线圈部件连

同静铁心就可从侧面沿导轨像一个抽屉一样很方便地抽出。

5.�操作线圈自带电路自锁控制触头，无需占用额外的辅助触头资源。

6.�铝合金底座等零件用带槽型材制成，按需要截取不同长度，可方便派生成不同极数(2~6极)的接触器。

7.�反力弹簧长、匝数多；装在底座内的长孔中，反力可调且特性平缓、结构紧凑、巧妙，可达到较优的吸力-反力配

合特性，从而提升寿命及可靠性。

8.�全系列通用辅助触头种类多（有瞬时动作型和延时动作型）、组数多（最多可加装10组辅助触头），可方便客户

按需要选购。
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XKCZ1系列交流接触器(115-630A)
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NO

NO

NO

NO

NO
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5/L3

6/T3

A1

1/L1 3/L2

2/T1 4/T2

A2

产品含义及选型

N3115XKCZ1 -

厦控

交流接触器

产品代号

XKCZ1

/

额定电流

115

150

185

225

265

330

400

500

3

630

330A

400A

500A

630A

115A

150A

185A

225A

265A

主电路极数

3

派生代号

N

外形及安装尺寸 产品概述

XKCZ1-32与XKJR3-25/Z或XKJR3-36/Z插接的外形及安装尺寸

Amax Bmax

卡轨安装
若使用螺钉安装
请使用安装座安
装热继电器

Cmax

XKCZ1-40/50/65/80/95 与附件挂接的外形及安装尺寸

        

        

C1 C2

XKCZ1-40/50/65/80/95与XKJR3-95/Z 插接的外形及安装尺寸

Amax Bmax Cmax

CmaxAmax

53

54

61

62

71

72

83

8403

04

选型示例：
XKCZ1-400/3�的含义为XKCZ1系列、额定电流为380A、极数为3极的接触器。

注：①�以上额定电流说明：指AC380V、使用类别AC-3的额定电流。

��������②�以上型号不包括线圈控制电压信息，标准型为220V、50Hz，用户如有不同需求则应在订货时特别说明。�
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产品特性

主电路特性

m

℃

℃

符合标准

安全认证

最高海拔

周围空气温度

外壳防护等级

抗冲击性能

1/2正弦波=11ms

抗振动性能
5~300Hz�

阻燃性能

接触器打开

接触器闭合

接触器闭合

接触器打开

符合IEC�659-2-1

符合UL�94

GB/T�14048.4,���IEC�60947-4-1

自我声明

3000

－20～＋55（超过范围需与制造厂协商）

IP�20�（适用于辅助电路及控制电路）

7gn�

15�gn

2�gn�

5�gn�

V0

960（支撑载流导体的绝缘件）

工作环境

污染等级 3

IV安装类别

A

V

kW

kW

主电路极数

型号

额定工作电压��Ue

约定发热电流��Ith

230V

（使用类别�AC-3）
额定控制功率

380

200

30

50

机械寿命

“II”型配合的短路保护电器 RT16-250

200

40

75

RT16-355

275

55

90

RT16-425

275

63

110

RT16-500

3�

350

75

132

RT16-630

115 150 185 225 265A
额定工作电流�����Ie
（AC-3使用类别） 380V

380V

电寿命 AC-3 万次 60 50

万次 300

额定绝缘电压��Ui V �660

3�3�3�3�

XKCZ1-115 XKCZ1-150 XKCZ1-185 XKCZ1-225 XKCZ1-265

主电路特性

产品概述

A

V

kW

kW

主电路极数

型号

额定工作电压��Ue

约定发热电流��Ith

230V

（使用类别�AC-3）
额定控制功率

380

330

100

160

机械寿命

“II”型配合的短路保护电器 RT16-800

400

400 500

110

200

RT16-800

500

147

250

RT16-1000

630

200

630 800

335

RT16-1250

A
额定工作电流�����Ie
（AC-3使用类别） 380V

380V

电寿命 AC-3 万次 50

300

2030

万次 100

额定绝缘电压��Ui V �660

3�3�3�3�

XKCZ1-330 XKCZ1-400 XKCZ1-500 XKCZ1-630

产品概述
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外形及安装尺寸

注：辅助和控制电路接线端子的接线能力见第13页辅助电路特性及第10页操作电路特性。

XKCZ1-115 330 

外形及安装尺寸

XKCZ1-630

接线端子连接导线能力

XKCZ1-400/500 

号

主电路接线能力主电路接线能力
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操作电路特性辅助触头型号及含义

线圈规格电压代号

辅助电路特性

操作电路特性

224F -

产品代号 类型

代号

F
2

4

4D

4T

11

20

02

S

M

L

13

22

31

40

特征代号

注：①以上侧挂类型的特征代号仅有11、20、02三种。�

��������②以上4、4D、4T类型的安装方式均为顶挂。�

²

²

辅助开关 辅助开关

在订货时注明下列事项

●�接触器的全型号及名称�

●�控制线圈的电压及频率��

●�订货数量��

●�线圈电压的标准型为交流220V/50Hz�

����举例:XKCZ1-115交流接触器�220V/50Hz�10台

●��产品的线圈为易损部件,可以单独订货,按下表写明线圈电压规格代号及数量��

����举例:YX1-FF220�10件

订货须知

注：线圈未列入上表中的规格，如用户需要可特殊订货。


