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XKQE3AXKQE3AXKQE3A PC级双电源自动转换开关



型号及含义

产品概述

    QE 125  L  /   □  □  R    XK     3A

主要技术参数

产品特点 L/T型：

手动操作方法及注意事项（630A及以下）：

产品概述

Z型：

手柄操作方向 线圈 AC220V
严禁逆向操作，严禁带载下手动操作！手动位置 常用

备用

常用

备用

注意：
控制器接口
严禁带电插拔

手柄操作方向 线圈 AC220V
严禁逆向操作，严禁带载下手动操作！手动位置 项目 符号（单位） 备注

环境温度 ℃ ≤40 ≤50 ≤55 /

额定工作电压 Ue（V）

额定电流 In(A) 1.0In 0.82In 0.78In /

项目 符号（单位） 备注

海拔 H（m） ≤2000 ≤3000 ≤4000 ≤5000

额定工作电压 Ue（V）

工频耐压 /(V) 100% 90% 75% 60%

绝缘电压 Ui(V) 100% 90% 80% 60%

额定电流 In(A) 1.0In 0.96In 0.93In 0.85In

AC400

参数

AC400

XKQE3A-125、250、630、1250壳架

参数

降容系数表：



外形安装尺寸

43

L/T型Z型

外形安装尺寸



控制器

65

XKQE3A-1250

控制器

外形及安装尺寸

型号及含义

控制器功能及特点

控制器功能及特点

XKQE3A-1250T/TN 1000A/1250A
3P

4P

455

535

420

500
89 80 61.5 128.5 12/15

I H

15 80 250



控制器
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控制器

外形及安装尺寸

外形及安装尺寸

T-0

T-1/2/3

控制器

适用于1250壳架

适用于630壳架及以下

控制器
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控制器 控制器

适用于1250 壳架：

接线示意图

XKQE3A-1250

1250

开关内部接线示意图

接线示意图

T-0

适用于630壳架及以下
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